HIGH QUALITY PRODUCTS FOR THE BUILDING INDUSTRY

Vanaf 1 juni 2020 tot 30% subsidie op SuperQuilt en BreatherQuilt!

Vanaf 1 juni 2020 heeft de overheid de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), extra
ondersteund door tot 30% van de isolatiekosten te vergoeden (eerder 20%)

Voor de exacte subsidievoorwaarden zie de website van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland of Milieucentraal.nl

Het RVO heeft SuperQuilt en BreatherQuilt opgenomen in de lijst van subsidiabele isolatieproducten
en zal bij de juiste verwerking de subsidie toekennen.

Hieronder een aantal voorbeelden van isolatie per toepassing:
Gevelisolatie

I hetisoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal met een
minimale Rd-waarde van 3,5 m?K/W -> £38,00/ m2 subsidie

Voorbeeld:

0 2 lagen SuperQuién 1 luchtlaag
o0 1 laag SuperQuil2 luchtlageren 20mm eps of wol

Dakisolatie

{ hetisoleren van het bestaande dak in de thermische schil met isolatiemateriaal met een
minimale Rd-waarde van 3,5 m?K/W-> €30,00/ m2 subsidie

Voorbeeld

0 2 lagen SuperQuién 1 luchtlaag
o0 1 laag SuperQuil2 luchtlageren 40mm wol
o0 1 laag BreatherQuilt buiten eéhlaagSuperQuilmet 2 luchtlagerbinnen

Bij na-isolatie is geen situatie gelijk, meer weten? |k help jullie bij het vinden van de juiste oplossing!
Met vriendelijke groet,

Erik Kok

Mobiel: 0631952775

Mail:  Erik.kok@ybsinsulation.com

Quilt ButwQuilt


https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner
https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/tijdelijke-verhoging-subsidiebedragen
mailto:Erik.kok@ybsinsulation.com

YBS insulation

HIGH QUALITY PRODUCTS FOR THE BUILDING INDUSTRY

Isolatiesubsidie SEEH en SuperQuilt of BreatherQuilt, voorbeelden

Hellend dak, Rdvan deextraaangebr achte isolatie O 3,5 m2K/ W

H Dakconstructie
Hellend dak 2 x SuperQuilt (SEEH) sangemaskt op 18 6.2020
Thermische isolatie Vochtbescherming Hittebescherming

_ Geen condensatiewater Temperatuur amplitude demping: 3,0
Rc - 3182 m*K/W Faseverschuiving: 55 h
Warmtecapaciteit binnen: 10,6 kJ/m2K
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# Materiaal D Dicke A R
[em] [W/mK] [m2K/W]

Warmteovergangsweerstand binnen (Rsi) 0,100
1 3.4 Gipskartonplaat Knauf 1,20 0,250 0,048
2 Reflectieve luchtlaag 2,00 0,037 0,541
3 YBS SuperQuilt 4,00 0,026 1,538
4 YBS SuperQuilt 4,00 0,026 1,538
5 Vuren 2,00 0,130 0,154

Warmteovergangsweerstand buiten (Rse) 0,100

Gehele constructie 25,5 4,019

: . Dakconstructie
Hellend dak SuperQuilt hybride met 40 mm wol of . .craaiop 18 6 2020
Thermische isolatie Vochtbescherming Hittebescherming
_ Geen condensatiewater Temperatuur amplitude demping: 3,1
Rc - 3182 m2K/W Faseverschuiving: 5,5 h
Warmtecapaciteit binnen: 10,7 kJ/m?K
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# Materiaal Dicke A R
[em] [W/mK] [m2K/wW]

Warmteovergangsweerstand binnen (Rsi) 0,100
1 3.4 Gipskartonplaat Knauf 1,20 0,250 0,048
2 Reflectieve luchtlaag 2,00 0,037 0,541
3 YBS SuperQuilt 4,00 0,026 1,538
4 Reflectieve luchtlaag 2,00 0,037 0,541
5 minerale wol 040 4,00 0,040 1,000
6 Vuren 2,00 0,130 0,154

Warmteovergangsweerstand buiten (Rse 0,100

Gehele constructie 28,5 4,021

Rd= 3,62 m2K/W



YBS insulation

HIGH QUALITY PRODUCTS FOR THE BUILDING INDUSTRY

Hellend dak BreatherQuilt en 70mm wol of EPS40 .. c.acon e 20
binnen (SEEH)

Thermische isolatie Vochtbescherming Hittebescherming
_ Geen condensatiewater Temperatuur amplitude demping: 6,0
Rc - 3:89 m2K/W Faseverschuiving: 8,3 h
Warmtecapaciteit binnen: 19,1 kJ/m2K
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# Materiaal Dicke A R
[em] [W/mK] [m2K/W]
Warmteovergangsweerstand binnen (Rsi) 0,100
1 Gipskartonplaat 1,25 0,250 0,050
2 damprem sd=5 0,05 0,220 0,002
3 Steenwol 7,00 0,035 2,000
4 Vuren 1,90 0,130 0,146
b Reflectieve luchtlaag 1,60 0,026 0,577
6 BreatherQuilt 4,00 0,036 1,111
Warmteovergangsweerstand buiten (Rse 0,100
Gehele constructie 28 4,086

Rd=3,68m2K/W

Dakconstructie
aangemaakt op 18.6.2020

Hellend dak SuperQuilt binnen en BreatherQuilt
buiten (SEEH)

Thermische isolatie Vochtbescherming Hittebescherming
_ Geen condensatiewater Temperatuur amplitude demping: 4,3
Rc - 3r99 m2K/W Faseverschuiving: 7,8 h
Warmtecapaciteit binnen: 13,7 kJ/m2K
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Materiaal Dicke
[em] [W/mK]

Warmteovergangsweerstand binnen (Rsi)
1 Gipskartonplaat 1,25 0,250 0,050
2 Reflectieve luchtlaag 2,00 0,037 0,541
3 YBS SuperQuilt 4,00 0,026 1,538
4 Reflectieve luchtlaag 6,00 0,100 0,600
5 Vuren 1,90 0,130 0,146
6 BreatherQuilt 4,00 0,036 1,111

Warmteovergangsweerstand buiten (Rse 0,100

Gehele constructie 32,45 4186

Rd=3,79 m2K/W



YBS insulation

HIGH QUALITY PRODUCTS FOR THE BUILDING INDUSTRY

Gevelisolatie, Rdvan deextraaangebr achte isolatie O 3,5 m2K/ W
H Buitenwand
Voorzetwand 2 x SuperQuilt (SEEH) aangemaskt op 18.6.2020
Thermische isolatie Vochtbescherming Hittebescherming
_ Geen condensatiewater Temperatuur amplitude demping: 3,3
Rc - 3194 m2K/W Faseverschuiving: 7,8 h
Warmtecapaciteit binnen: 13,2 kdJ/m2K
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Materiaal R
[w/mK] [m2K/W]
Warmteovergangsweerstand binnen (Rsi) 0,130
1 Gipskartonplaat 1,25 0,250 0,050
2 YBS SuperQuilt 4,00 0,026 1,538
3 YBS SuperQuilt 4,00 0,026 1,538
4 Reflectieve luchtlaag 2,00 0,030 0,667
5 baksteen oud metselwerk steensmuur 10,00 0,680 0,147
Warmteovergangsweerstand buiten (Rse) 0,040
Gehele constructie 21,25 4,111

Rd=3,74 m2K/W

Buitenwand

Voorzetwand 30mm eps of wol en SuperQuilt met . ... op 18 62020
2X luchtspouw SEEH

Thermische isolatie Vochtbescherming Hittebescherming
_ Geen condensatiewater Temperatuur amplitude demping: 3,4
Rc - 3.99 m2K/W Faseverschuiving: 8,0 h

Warmtecapaciteit binnen: 13,4 kJ/mzK
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Materiaal A
[W/mK]

Warmteovergangsweerstand binnen (Rsi)
1 Gipskartonplaat 1,25 0,250 0,050
2 Reflectieve luchtlaag 2,00 0,030 0,667
3 YBS SuperQuilt 4,00 0,026 1,538
4 Reflectieve luchtlaag 2,00 0,030 0,667
5 EPS 040 of wol 3,00 0,040 0,750
6 Waterkerende dampdoorlatende folie 0,05 0,500 0,001
7 Luchtspouw (niet geventileerd) 1,50 0,088 0,170
8 baksteen oud metselwerk steensmuur 10,00 0,680 0,147

Warmteovergangsweerstand buiten (Rse 0,040

Gehele constructie 23,8 4,160

Rd= 3,622 m2K/W



